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de humos.
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Cuando calentamos un líquido y alcanza el punto de ebullición, se 
transforma en vapor. Este gas es tremendamente inestable y si lo 
volvemos a bajar de temperatura se vuelve de nuevo líquido.

Si observamos lo que pasa en la 
cocción de un caldo es lo siguien-
te: con una fuente de energía ca-
lentamos esa agua que se trans-
forma en pocos minutos en vapor 
(gas saturado de agua), al ser un 
gas con mayor temperatura que 
el ambiente, este asciende y es 
atraído por la campana, donde 
se produce un choque térmico, 
si el elemento de choque está lo 
suficientemente frio el vapor se 
vuelve a condensar en pequeñas 
gotas de agua, cuando la gota tie-
ne suficiente peso cae. 

Resumiendo, para producirse con-
densación se necesita un choque 

térmico en un elemento sólido (campana, muebles, cerámica).

Detectado el problema la so-
lución no es otra que evitar el 
choque térmico y que la campa-
na junto con la instalación sea lo 
suficientemente eficaz para as-
pirar rápidamente ese vapor.

Caliente la campana para que 
el choque térmico no se pro-
duzca o evite que la campana 
no se enfrié. 

Sencillo verdad: antes de la 
aparición de las placas de in-
ducción, la cocción se realizaba 
con elementos que calentaban 
el ambiente, placas de gas o 
vitroceramicas, estas a la vez 
que calentaban la olla también 
lo hacían con la campana y la cerámica de las paredes más próxi-
mas, no se producía un choque térmico tan brusco como cuando 
se utilizan placas de inducción que trabaja en frio, además de ser 

mas rápidas en generar el 
vapor, dando menos opor-
tunidad de calentar los ele-
mentos que se encuentra a 
su paso.

Si no podemos calentar la 
campana lo que es muy 
importante es, no enfriarla. 
Pensemos en como enfria-
mos una campana. 

El aire acondicionado es una 
forma de bajar la tempera-
tura de la campana, evite 
en lo posible utilizarla en la 
cocina. Si es imprescindible 
procure que la salida no sea 
directa a la campana. 

La situación de la zona de cocción es importante para estos casos, 
colocarlo en un lugar fresco de la cocina provocara alta diferencia 
de temperatura entre el vapor y la campana. 

La Tubería de extracción es una entrada de frio a la campana so-
bre todo en casas con fachadas encaradas al viento frio. Para ello 

necesitara cámaras de aire dentro del sistema de extracción, lo 
podemos realizar colocando válvulas anti-retorno generando cá-
maras independientes, asi evitaremos enfriar la campana.

La instalación de la tubería con un buena sección, facilitara la rápi-
da extracción de la campana. 

Para evitar que la condensación producida en la tubería caiga ha-
cia el interior de la campana, se recomienda tener una ligera caída 
hacia la salida de máximo 1º de inclinacion. 

Otro elemento que nos ayuda es la pieza recogedora de agua por 
condensación (4043018), situada en la salida de la campana. Evita 
que las gotas de agua caigan en el interior de la misma, esta pieza 
dispone de un acumulador de agua que se ira disipando con la 
utilización de la campana.

alto choque térmico

viento

viento

valvulas anti-retorno

¿COMO Y PORQUE SE GENERAN GOTAS DE AGUA
EN LA CAMPANA?
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Convierte el aire interior contaminado, en una brisa fresca y saludable.
Elimina olores y purifica el aire de la cocina casi el 100%

En el caso de ambientes de altura reducida el filtro
quadro está diseñado para ser insertado en  falsos techos���� 
más bajos que permiten mantener la máxima
altura útil de la estancia, sin renunciar a la funcionalidad
de la campana en versión aspirante-recirculación.

Sistema de aspiración integrado en la superficie de la 
cocina.�����������������
El filtro quadro está diseñado para ser integrado en el mueble 
optimizando el espacio combinándolo con otras
funciones de almacenaje.

Probado y certificado por VDE e IUTA.
VDE certifica que pure rondo ha sido probado de acuerdo con los últimos 
estándares europeos.
Además de la seguridad eléctrica, este sello también certifica la ausencia de 
ozono.

 quadro 800

Dimensiones 280 x 540 x 92 mm
Máximo caudal de paso 800 m3 / h.
Tensión de conexión 210 - 250 Volt.
Diámetro conexión 220 x 90 mm.
CODIGOW 8780
Peso 6,0 kg.
PRECIO recomendado 1.275 €  

 rondo 650 rondo 800 
 650/240 800/210
Dimensiones Ø 150 x 240 mm Ø 210 x 210 mm
Máximo caudal de paso 650 m3 / h. 800 m3 / h.
Tensión de conexión 210 - 250 Volt. 210 - 250 Volt.
Diámetro conexión Ø 120 mm. Ø 150 mm.
CODIGOW 8116 8821
Peso 1,00 kg. 1,66 kg.
PRECIO recomendado 690 € 752 €

Soluciones para cuando no tengas salida de aire al 
exterior o la salida no es buena.
En muchas ocasiones nos encontramos con una compleja salida 
al exterior que nos compromete el buen funcionamiento de 
nuestra campana, elevando el ruido y reduciendo la capacidad 
de extracción de la campana.

Para esta ocasión la solución es la recirculación (devolver a la 
cocina el aire limpio de olores atrapado por la campana 
extractora), con diferentes tipos de filtros que se ponen en la 
campana.

El plasma PURE by Tecsy air es un filtro de plasma 
para realizar la recirculación.

Se coloca por detrás del motor de la campana, por lo que no 
produce perdida de aspiración y que no tiene mantenimiento ni 
cambio en un periodo de aproximadamente 15 años (según su 
tiempo de utilización). 

Además de eliminar los olores purifica el aire que pasa por su 
tobera.

En el caso de ambientes de altura reducida el filtro
quadro está diseñado para ser insertado en  falsos techos���� 
más bajos que permiten mantener la máxima
altura útil de la estancia, sin renunciar a la funcionalidad
de la campana en versión aspirante-recirculación.

Sistema de aspiración integrado en la superficie de la 
cocina.�����������������
El filtro quadro está diseñado para ser integrado en el mueble 
optimizando el espacio combinándolo con otras
funciones de almacenaje.

Probado y certificado por VDE e IUTA.
VDE certifica que pure rondo ha sido probado de acuerdo con los últimos 
estándares europeos.
Además de la seguridad eléctrica, este sello también certifica la ausencia de 
ozono.

 quadro 800

Dimensiones 280 x 540 x 92 mm
Máximo caudal de paso 800 m3 / h.
Tensión de conexión 210 - 250 Volt.
Diámetro conexión 220 x 90 mm.
CODIGOW 8780
Peso 6,0 kg.
PRECIO recomendado 1.275 €  

 rondo 650 rondo 800 
 650/240 800/210
Dimensiones Ø 150 x 240 mm Ø 210 x 210 mm
Máximo caudal de paso 650 m3 / h. 800 m3 / h.
Tensión de conexión 210 - 250 Volt. 210 - 250 Volt.
Diámetro conexión Ø 120 mm. Ø 150 mm.
CODIGOW 8116 8821
Peso 1,00 kg. 1,66 kg.
PRECIO recomendado 690 € 752 €

Soluciones para cuando no tengas salida de 
aire al exterior o la salida no es buena.
En muchas ocasiones nos encontramos 
con una compleja salida al exterior que nos 
compromete el buen funcionamiento de nuestra 
campana, elevando el ruido y reduciendo la 
capacidad de extracción de la campana.
Para esta ocasión la solución es la recirculación 
(devolver a la cocina el aire limpio de olores 
atrapado por la campana extractora), con 
diferentes tipos de filtros que se ponen en la 
campana.

El plasma PURE by Tecsy air es un filtro de 
plasma para realizar la recirculación.
Se coloca por detrás del motor de la campana, 
por lo que no produce perdida de aspiración y 
que no tiene mantenimiento ni cambio en un 
periodo de aproximadamente 15 años (según 
su tiempo de utilización). 
Además de eliminar los olores purifica el aire 
que pasa por su tobera.

En el caso de ambientes de altura reducida el 
filtro quadro está diseñado para ser insertado en 

falsos techos más bajos que permiten mantener la máxima altura útil de la estancia, sin renunciar 
a la funcionalidad de la campana en versión aspirante-recirculación.

Sistema de aspiración integrado 
en la superficie de la cocina.
El filtro quadro está diseñado para 
ser integrado en el mueble optimi-
zando el espacio combinándolo 
con otras funciones de almace-
naje.

En el caso de ambientes de altura reducida el filtro
quadro está diseñado para ser insertado en  falsos techos���� 
más bajos que permiten mantener la máxima
altura útil de la estancia, sin renunciar a la funcionalidad
de la campana en versión aspirante-recirculación.

Sistema de aspiración integrado en la superficie de la 
cocina.�����������������
El filtro quadro está diseñado para ser integrado en el mueble 
optimizando el espacio combinándolo con otras
funciones de almacenaje.

Probado y certificado por VDE e IUTA.
VDE certifica que pure rondo ha sido probado de acuerdo con los últimos 
estándares europeos.
Además de la seguridad eléctrica, este sello también certifica la ausencia de 
ozono.

 quadro 800

Dimensiones 280 x 540 x 92 mm
Máximo caudal de paso 800 m3 / h.
Tensión de conexión 210 - 250 Volt.
Diámetro conexión 220 x 90 mm.
CODIGOW 8780
Peso 6,0 kg.
PRECIO recomendado 1.275 €  

 rondo 650 rondo 800 
 650/240 800/210
Dimensiones Ø 150 x 240 mm Ø 210 x 210 mm
Máximo caudal de paso 650 m3 / h. 800 m3 / h.
Tensión de conexión 210 - 250 Volt. 210 - 250 Volt.
Diámetro conexión Ø 120 mm. Ø 150 mm.
CODIGOW 8116 8821
Peso 1,00 kg. 1,66 kg.
PRECIO recomendado 690 € 752 €

En el caso de ambientes de altura reducida el filtro
quadro está diseñado para ser insertado en  falsos techos���� 
más bajos que permiten mantener la máxima
altura útil de la estancia, sin renunciar a la funcionalidad
de la campana en versión aspirante-recirculación.

Sistema de aspiración integrado en la superficie de la 
cocina.�����������������
El filtro quadro está diseñado para ser integrado en el mueble 
optimizando el espacio combinándolo con otras
funciones de almacenaje.

Probado y certificado por VDE e IUTA.
VDE certifica que pure rondo ha sido probado de acuerdo con los últimos 
estándares europeos.
Además de la seguridad eléctrica, este sello también certifica la ausencia de 
ozono.

 quadro 800

Dimensiones 280 x 540 x 92 mm
Máximo caudal de paso 800 m3 / h.
Tensión de conexión 210 - 250 Volt.
Diámetro conexión 220 x 90 mm.
CODIGOW 8780
Peso 6,0 kg.
PRECIO recomendado 1.275 €  

 rondo 650 rondo 800 
 650/240 800/210
Dimensiones Ø 150 x 240 mm Ø 210 x 210 mm
Máximo caudal de paso 650 m3 / h. 800 m3 / h.
Tensión de conexión 210 - 250 Volt. 210 - 250 Volt.
Diámetro conexión Ø 120 mm. Ø 150 mm.
CODIGOW 8116 8821
Peso 1,00 kg. 1,66 kg.
PRECIO recomendado 690 € 752 €

En el caso de ambientes de altura reducida el filtro
quadro está diseñado para ser insertado en  falsos techos���� 
más bajos que permiten mantener la máxima
altura útil de la estancia, sin renunciar a la funcionalidad
de la campana en versión aspirante-recirculación.

Sistema de aspiración integrado en la superficie de la 
cocina.�����������������
El filtro quadro está diseñado para ser integrado en el mueble 
optimizando el espacio combinándolo con otras
funciones de almacenaje.

Probado y certificado por VDE e IUTA.
VDE certifica que pure rondo ha sido probado de acuerdo con los últimos 
estándares europeos.
Además de la seguridad eléctrica, este sello también certifica la ausencia de 
ozono.

 quadro 800

Dimensiones 280 x 540 x 92 mm
Máximo caudal de paso 800 m3 / h.
Tensión de conexión 210 - 250 Volt.
Diámetro conexión 220 x 90 mm.
CODIGOW 8780
Peso 6,0 kg.
PRECIO recomendado 1.275 €  

 rondo 650 rondo 800 
 650/240 800/210
Dimensiones Ø 150 x 240 mm Ø 210 x 210 mm
Máximo caudal de paso 650 m3 / h. 800 m3 / h.
Tensión de conexión 210 - 250 Volt. 210 - 250 Volt.
Diámetro conexión Ø 120 mm. Ø 150 mm.
CODIGOW 8116 8821
Peso 1,00 kg. 1,66 kg.
PRECIO recomendado 690 € 752 €

En el caso de ambientes de altura reducida el filtro
quadro está diseñado para ser insertado en  falsos techos���� 
más bajos que permiten mantener la máxima
altura útil de la estancia, sin renunciar a la funcionalidad
de la campana en versión aspirante-recirculación.

Sistema de aspiración integrado en la superficie de la 
cocina.�����������������
El filtro quadro está diseñado para ser integrado en el mueble 
optimizando el espacio combinándolo con otras
funciones de almacenaje.

Probado y certificado por VDE e IUTA.
VDE certifica que pure rondo ha sido probado de acuerdo con los últimos 
estándares europeos.
Además de la seguridad eléctrica, este sello también certifica la ausencia de 
ozono.

 quadro 800

Dimensiones 280 x 540 x 92 mm
Máximo caudal de paso 800 m3 / h.
Tensión de conexión 210 - 250 Volt.
Diámetro conexión 220 x 90 mm.
CODIGOW 8780
Peso 6,0 kg.
PRECIO recomendado 1.275 €  

 rondo 650 rondo 800 
 650/240 800/210
Dimensiones Ø 150 x 240 mm Ø 210 x 210 mm
Máximo caudal de paso 650 m3 / h. 800 m3 / h.
Tensión de conexión 210 - 250 Volt. 210 - 250 Volt.
Diámetro conexión Ø 120 mm. Ø 150 mm.
CODIGOW 8116 8821
Peso 1,00 kg. 1,66 kg.
PRECIO recomendado 690 € 752 €

      Probado y certificado por VDE e IUTA.
VDE certifica que pure rondo ha sido probado de acuerdo con los últimos estándares europeos.
Además de la seguridad eléctrica, este sello también certifica la ausencia de ozono.
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SERIE OPTIIMO 125, ALARGO ARTICULADO Y 
FLEXIBLE A MAXIMO 60cm, ENTRADA RECTAN-
GULAR Y SALIDA RECTANGULAR, MEDIDA DE 
PASO 150 X 70 mm.
Unidades por caja 4

REF. TEC 410 64,89 €

SERIE OPTIIMO 150, ALARGO ARTICULADO Y 
FLEXIBLE A MAXIMO 60CM, ENTRADA REC-
TANGULAR Y SALIDA RECTANGULAR, MEDIDA 
DE PASO  220 X 90 mm.
Unidades por caja 4

REF. TEC 510 70,67 €

SERIE OPTIMO 150 REJILLA SALIDA EN FACHA-
DA DE FACIL MONTAJE DE DENTRO A FUERA 
PARA TUBOS DE 100 A 160 mm.
Unidades por caja 18

SERIE OPTIMO 125 REJILLA SALIDA EN FACHA-
DA DE FACIL MONTAJE DE DENTRO A FUERA 
PARA TUBOS DE 100 A 160 mm.
Unidades por caja 18

REF. TEC 543 15,35 €

SERIE PERFECT 150 ALARGO ARTICULACION 
FLEXIBLE RECTANGULAR/RETANGULAR
MEDIDAS DE PASO 220 X 90 mm.
Unidades por caja 4

REF. 4043042 68,50 €

SERIE PERFECT 150 ALARGO ARTICULACION 
FLEXIBLE RECTANGULAR/REDONDO
MEDIDAS DE PASO 220 X 91 a 150 mm.
Unidades por caja 4

REF. 4043043 77,70 €

SERIE PERFECT 125 ALARGO ARTICULACION 
FLEXIBLE RECTANGULAR/RETANGULAR
MEDIDAS DE PASO 175 x 80 mm.
Unidades por caja 4

REF. 4033023 44,50 €

SERIE PERFECT 125 ALARGO ARTICULACION 
FLEXIBLE RECTANGULAR/REDONDO
MEDIDAS DE PASO 175 x 80 mm. a 125 mm.
Unidades por caja 4

REF. 4033024 44,50 €

TECSY-AIR TECNOLOGÍA Y SISTEMA GUIADO DEL FLUJO DE AIRETECSY-AIR TECNOLOGÍA Y SISTEMA GUIADO DEL FLUJO DE AIRE NOVEDADES

Soporte de seguridad de tope 
de alambre suministrado

15 Ø 170 PARRILLA RETRO

Soporte de seguridad de tope 
de alambre suministrado

15 Ø 170 PARRILLA RETRO

170
220

7
0

9
0
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SERIE OPTIMO 125 TUBO 
RECTANGULAR 150 x 70 x 1.000 mm. 
INIFUGO

Ref. TEC 400-1 18 12,36 €

SERIE OPTIMO 150 TUBO 
RECTANGULAR 220 x 90 x 1.000 mm. 
INIFUGO

Ref. TEC 500-1 8 16,08 €

SERIE OPTIMO 125 TUBO REDONDO 
Ø 125 x 1.000 mm. 
IGNÍFUGO

Ref. TEC 401-1 12 12,21 €

SERIE OPTIMO 150 TUBO REDONDO 
Ø 150 x 1.000 mm.
IGNÍFUGO

Ref. TEC 501-1 8 13,75 €

SERIE OPTIMO 125 ABRAZADERA 
RECTANGULAR PLANA 125 x 70 mm. 
minimo dos unidades

Ref. TEC 417 12 5,89 €

SERIE OPTIMO 150 ABRAZADERA 
RECTANGULAR PLANA 220 x 90 mm. 
minimo dos unidades

Ref. TEC 517 10 2,30 €

SERIE OPTIMO 125 EMPALME 
RECTANGULAR 150 x 70 mm.

Ref. TEC 404 20 4,40 €

SERIE OPTIMO 150 EMPALME 
RECTANGULAR 220 x 90 mm.

Ref. TEC 504 14 6,92 €

SERIE OPTIMO 125 CODO 90º MIXTO 
Ø 125 mm. 150 x 70 mm.

Ref. TEC 407 6 6,64 €

SERIE OPTIMO 150 CODO 90º MIXTO 
Ø 150 mm. 220 x 90 mm.

Ref. TEC 507 6 10,86 €

SERIE OPTIMO 125 EMPALME MIXTO
Ø 125 mm. 150 x 70 mm.

Ref. TEC 405 6 7,84 €

SERIE OPTIMO 150 EMPALME MIXTO
Ø 150 mm. 220 x 90 mm.

Ref. TEC 505 4 12,47 €

TECSY-AIR TECNOLOGÍA Y SISTEMA GUIADO DEL FLUJO DE AIRE SERIE OPTIMO

IGNÍFUGO

IGNÍFUGO

MINIMO
2 UNIDADES

TECSY-AIR TECNOLOGÍA Y SISTEMA GUIADO DEL FLUJO DE AIRE SERIE OPTIMO

IGNÍFUGO

DESCRIPCIÓN REFERÉNCIA PRODUCTO UNIDADES
POR CAJA

PVP
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TECSY-AIR TECNOLOGÍA Y SISTEMA GUIADO DEL FLUJO DE AIRE SERIE OPTIMO

SERIE OPTIMO 150 CODO 15º 
RECTANGULAR HORIZONTAL
220 x 90 mm.

Ref. TEC 599 6 11,44 €

SERIE OPTIMO 125 CODO 90º 
RECTAN. HORIZONTAL 150 x 70 mm.

Ref. TEC 409 10 8,27 €

SERIE OPTIMO 150 CODO 90º 
RECTAN. HORIZONTAL 220 x 90 mm.

Ref. TEC 509 4 16,06 €

SERIE OPTIMO 125 CODO 90º 
RECTAN. VERTICAL 150 x 70 mm.

Ref. TEC 408 6 6,87 €

SERIE OPTIMO 150 CODO 90º 
RECTAN. VERTICAL 220 x 90 mm.

Ref. TEC 508 10 10,34 €

  

SERIE OPTIMO 125 EMPALME 
REDONDO Ø125 mm.

Ref. TEC 402 14 4,21 €

SERIE OPTIMO 150 EMPALME 
REDONDO Ø 150 mm.

Ref. TEC 502 10 6,92 €

SERIE OPTIMO 125 CODO 90º 
REDONDO Ø125 mm.

Ref. TEC 406 8 9,10 €

SERIE OPTIMO 150 CODO 90º 
REDONDO Ø150 mm.

Ref. TEC 506 6 12,69 €

REJILLA EXTERIOR, MONTAJE DESDE 
EL INTERIOR, DENTRO /FUERA 
INSTALACIÓN.

Ref. TEC 543 18 15,35 €

DESCRIPCIÓN REFERÉNCIA PRODUCTO UNIDADES
POR CAJA

PVP

ARTICULACIÓN  FLEXIBLE, EXTENSIÓN 
60 cm , ENTRADA DE 150 x 70 mm.

Ref. TEC 410 4 64,86 €

ARTICULACIÓN  FLEXIBLE, EXTENSIÓN 
60 cm. ENTRADA DE 220 x 90 mm.

Ref. TEC 510 4 70,67 €
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TECSY-AIR TECNOLOGÍA Y SISTEMA GUIADO DEL FLUJO DE AIRE SERIE OPTIMO

SERIE OPTIMO 125 UNIÓN REDONDA 
CON VALVULA RETORNO

Ref. TEC 490 10 18,62 €

SERIE OPTIMO 150 UNIÓN REDONDA 
CON VALVULA RETORNO

Ref. TEC 590 10 22,16 €

SERIE OPTIMO 125 UNIÓN 
RECTANGULAR CON VALVULA 
ANTIRRETORNO 150 x 70 mm.

Ref. TEC 491 10 21,40 €

SERIE OPTIMO 150 UNIÓN 
RECTANGULAR CON VALVULA 
ANTIRRETORNO 150 x 70 mm.

Ref. TEC 591 10 28,76 €

SERIE 150 TUBO TECSY-AIR PERFEC 
150 REJILLA DE FACHADA BLANCA

Ref. 4044044 1 21,70 €

SERIE OPTIMO 125 TUBO TECSY-AIR 
REJILLA UNIVERSAL ENTRADA 125 Y 
150 x 70 mm.

Ref. TEC 471 20 12,09 €

SERIE OPTIMO 125 TECSY-AIR 
TEC 418 ABRAZADERA PARA
TUBO DE Ø125 mm.

Ref. TEC 418
12 5,60 €

DESCRIPCIÓN REFERÉNCIA PRODUCTO UNIDADES
POR CAJA

PVP

SERIE OPTIMO 125 REJILLA 
VENTILACIÓN 150 x 70 mm.

SERIE OPTIMO 150 REJILLA 
VENTILACIÓN  220 x 90 mm.

Ref. TEC 470

Ref. TEC 570

12

12

12,89 €

25,87 €
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SERIE OPTIMO 125 TECSY-AIR 
TEC 446-45 OPTIMO 125
CODO 45º Ø125 mm. 

Ref. TEC 446/45 8 10,87 €

SERIE OPTIMO 125 TECSY-AIR 
TEC 454 CONO REDUCCIÓN 
Ø100-125 mm. POR UNIÓN GC100

Ref. TEC 454 10 3,90 €

SERIE OPTIMO 155 TECSY-AIR
TEC 554 CONO REDUCCIÓN
Ø150-125 mm.

Ref. TEC 554 10 5.66€

SERIE OPTIMO 125 TECSY-AIR 
TEC 481 DERIVACIÓN “Y” PARA 
AIREACIÓN Ø125 mm.

Ref. TEC 481 1 36,97 €

SERIE OPTIMO 125 TECSY-AIR 
TEC482 DERIVACIÓN “T” 
PARA AIREACIÓN Ø125 mm. 

Ref. TEC 482 1 36,97 €

SERIE OPTIMO 125 TECSY-AIR
TEC 483 DERIVACIÓN “T” PARA 
AIREACIÓN VERTICAL DE TUBO
150 X 70 A TUBO Ø125 mm.

Ref. TEC 483 1 30,32 €

SERIE OPTIMO 125 TECSY-AIR
TEC 485 DERIVACIÓN “X” PARA 
AIREACIÓN PLANA
TUBO 150 x 70 mm.

Ref. TEC 485 1 19,79 €

TECSY-AIR TECNOLOGÍA Y SISTEMA GUIADO DEL FLUJO DE AIRE SERIE OPTIMO

DESCRIPCIÓN REFERÉNCIA PRODUCTO UNIDADES
POR CAJA

PVP
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TECSY-AIR TECNOLOGÍA Y SISTEMA GUIADO DEL FLUJO DE AIRE SERIE OPTIMO

SERIE OPTIMO 125 TECSY-AIR 
TEC 492 UNIÓN PASA MUROS CON 
VALVULA ANTIRETORNO Ø125 mm.

Ref. TEC 492 8 21,71 €

SERIE OPTIMO 125 TECSY-AIR
TEC 493 PASA MURO CON VALVULA 
ANTIRETORNO DE TUBO 150 x 70 A 
TUBO Ø100 mm.

Ref. TEC 493 8 22,99 €

SERIE OPTIMO 125 TECSY-AIR TEC 
494 PASA MURO CON VALVULA 
ANTIRETORNO DE TUBO 150 x 70 A 
TUBO Ø125 mm.

Ref. TEC 494 8 22,99 €

SERIE OPTIMO 125 TECSY-AIR
TEC 495 UNIÓN PARA MURO
DE TUBO Ø125 A TUBO Ø125 mm.

Ref. TEC 495 8 8,70 €

TECSY-AIR TEC 488 OPTIMO Ø125 
VALVULA METÁLICA DE ASPIRACIÓN 
PARA VENTILACIÓN DE 125 BLANCA

Ref. TEC 488 1 30,66 €

TECSY-AIR TEC 489 OPTIMO Ø125 
VALVULA METÁLICA DE ASPIRACIÓN 
PARA VENTILACIÓN DE 125 BLANCA

Ref. TEC 489 1 30,66 €

DESCRIPCIÓN REFERÉNCIA PRODUCTO UNIDADES
POR CAJA

PVP



TECSY-AIR
TECNOLOGÍA Y SISTEMA GUIADO DEL FLUJO DE AIRE

VENTAJAS DEL CANAL GUIADO
Según los principales fabricantes de campa-
nas “La instalación de tuberías largas y ru-
gosas, numerosos codos o tubería de poco 
diámetro y en definitiva , cualquier elemen-
to que dificulte el paso del aire, disminuye 
el caudal de la campana, es decir, implica 
una disminución de la capacidad de extrac-
ción obtenida y el nivel de ruido empeora”

TECSY-AIR, incorpora nuevas tecnologías 
registradas por Naber con el COMPAIR 
FLOW, que mejora e incrementa el flujo de 
aire, minimizando las perdidas de flujo en 

cada uno de los codos que incorpora en el sistema, gracias al guiado interior del 
aire en el codo y reduciendo el nivel sonoro al reducir la presión.

Con TECSY-AIR le garantiza un sistema optimo de salida de humos, mejorando el 
flujo entre el 10% y el 20% por cada codo que se encuentre en el sistema y con 
un conducto de diámetro igual.

Con un sistema TECSY-AIR reduce el nivel sonoro debido a la reducción de presión 
en los codos y a la superficie lisa donde corre el flujo de aire.

25    50    75   100    125     150    175     200

Pérdida de presión en el sistema de canales (Pa)

Conversación normal

Ruido interior en un coche a 100 km/h
Canales redondos
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Nivel de ruido en etapa máxima de potencia

Canales redondos

COMPAIR ®
TECSY-AIR PERFEC 150

Pérdida de presión de diferentes sistemas de canales

Canales planos 125

Canales redondos 125

Canales redondos 150     

Valor medio en etapa de potencia 1-3 Valores de medida: Universidad Politécnica de Osnabrück

Pérdida relativa de presión [pa] (Pa)

Canales redondos 125

Canales redondos 150     

Canales planos 125

Canales redondos 125Canales redondos 125

TECSY-AIR 
PERFEC 150

TECSY-AIR 
PERFEC 125

Imágenes del paso de humo en una tubería de 150 de 
diámetro con y sin deflectores, la línea roja simula el 
perfil de un codo mixto con entrada diámetro 150 y 
salida rectangular.

Se aprecia como al cambiar de dirección, se genera la 
perdida de presión, mayor en el codo sin aletas interio-
res. Eso genera un embudo que produce una reducción 
de flujo y un aumento de ruido. 

El codo guiado consigue mayor flujo que el mismo sin 
guiar.

Con esto podemos asegurar que un codo guiado con-
sigue mejor aspiración y menos ruido en la campana 
de extracción.

En el caso que se ponga accesorio sin guiar, recomen-
damos la mayor sección posible, sobre todo en los 
codos con salida rectangular, para conseguir el mayor 
paso posible del flujo de aire.

Flujo canal 150 Ø
TECSY-AIR OPTIMO
VENTILAZIONE

Flujo canal 150 Ø
TECSY-AIR PERFECT

Flujo canal 
rectangular 

9 x 22 cm. 
TECSY-AIR PERFECT

Flujo tubo 
rectangular

9 x 22 cm.
TECSY-AIR OPTIMO

VENTILAZIONE

Ø
125Ø125150x70

150

70

MEDIDAS
SERIE OPTIMO

125

IMPORTANTE:
Los accesorios de la SERIE OPTIMO VENTILAZIONE, solo son compatibles entre si. No son compatibles con la SERIE PERFECT 150. 

MEDIDAS
SERIE OPTIMO

150

220

9
0220x90

Ø150
interno

Ø
150

10
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89

222

SERIE 150 TUBO TECSY-AIR PERFECT 
TUBERÍA RECTANGULAR DE 1 METRO. 
Para utilizar en campanas extractoras de 
hasta 850m3/h en norma UNE NE 61591.

Unidades por caja 8

Ref. 4043001

pvp. 37,54 €

TECSY-AIR TECNOLOGÍA Y SISTEMA GUIADO DEL FLUJO DE AIRE

SERIE 150 TUBO TECSY-AIR PERFECT 
FLEXIBLE REDONDO, 3 METROS.
Accesorio para campana. 227 x 94 mm. 
largo extendido de 3 metros.

Unidades por caja 12

Ref. 4043020

pvp. 112,99 €

94a

3000

227a

1000

Ø150

SERIE 150 TUBO TECSY-AIR PERFECT 
TUBO 1 METRO REDONDO.
Para utilizar en campanas extractoras de 
hasta 1.050 m3/h en norma UNE NE 61591.
Unidades por caja 8

Ref. 4052102
pvp. 35,19 €

SERIE 150 TUBO TECSY-AIR PERFECT 
FLEXIBLE REDONDO, 3 METROS.
Accesorio para campana. Diámetro 152 mm, 
largo extendido 3 metros.

Unidades por caja 12

Ref. 4023005

pvp. 59,08 €

3000

Ø150

94

227
288

SERIE 150 TUBO TECSY-AIR PERFECT 
CODO HORIZONTAL DE 90º.
Reduce el ruido y aumenta el flujo de 
aspiración en un 15% aprox. con una pieza 
similar sin deflector.
Unidades por caja 10

Ref. 4043003
pvp. 42,02 €

SERIE 150 TUBO TECSY-AIR PERFECT 
CODO MIXTO VERTICAL.
Reduce el ruido y aumenta el flujo de 
aspiración en un 20% aprox. con una pieza 
similar sin deflector.

Unidades por caja 12

Ref. 4043002
pvp. 36,48 €

94

205

227
Ø 150

SERIE PERFECT 150 
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227

94174

SERIE 150 TUBO TECSY-AIR PERFECT 
CODO VERTICAL DE 90º.
Reduce el ruido y aumenta el flujo de 
aspiración en un 18% aprox. con una pieza 
similar sin deflector.

Unidades por caja 12 

Ref. 4043004
pvp. 34,13 €

227

94

SERIE 150 TUBO TECSY-AIR PERFECT 
EMPALME.
Pieza de unión entre tubería rectangular.

Unidades por caja 16 

Ref. 4043005

pvp. 14,82 €

227
190

94

Ø 150

SERIE 150 TUBO TECSY-AIR PERFECT 
EMPALME MIXTO HORIZONTAL.
Unión mixta.

Unidades por caja 12

Ref. 4043006

pvp. 34,36 €

227

94

233
82

94
SERIE 150 TUBO TECSY-AIR PERFECT 
EMPALMEN DE 15º.
Pieza de unión entre tubería rectangular, de 
15 grados .
Unidades por caja 12

Ref. 4043007

pvp. 19,77 €

Ø
 185

239,5

25

Ø
 148

Ø
 185

SERIE 150 TUBO TECSY-AIR PERFECT 
RECOGEDOR CONDENSACIÓN DE AGUA.
Evita que la condensación caiga en el motor 
de la campana. Se monta en la salida de la 
campana. (ojo tiene mano, indicada con una flecha).

Unidades por caja 1

Ref. 4043018
pvp. 43,55 €

SERIE PERFECT 150

Ø
 153

Ø
 157
211,5

48,5

211,5

2

40,5

23

SERIE 150 TUBO TECSY-AIR PERFECT 
CODO DE 90º.
Reduce el ruido y aumenta el flujo de aspira-
ción en un 10% aprox. con una pieza similar 
sin deflector.

Unidades por caja 10

Ref. 4052015
pvp. 35,31 €
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150

86 mm

Ø
 2

20
 m

m

214 mm

Ø
 1

50
 m

m

314 - 500 mm

Ø núcleo de 155 mm
Inclinación Máx. ± 2°

Camino
salida

SERIE 150 TUBO TECSY-AIR PERFECT SISTE-
MA AUTOMÁTICO DE SALIDA EXTERIOR.
Pieza pasante de muro, con salida herméti-
camente y abertura automática. Terminación 
en fachada de acero inoxidable.

Unidades por caja 1
Ref. 4043040

pvp. 508,16 €

94

227
86 mm

Ø
 2

20
 m

m

214 mm

Ø
 1

50
 m

m

314 - 500 mm

Ø núcleo de 155 mm
Inclinación Máx. ± 2°

Camino
salida

SERIE 150 TUBO TECSY-AIR PERFECT SISTE-
MA AUTOMÁTICO DE SALIDA EXTERIOR.
Pieza pasante de muro desde sistema rectan-
gular, con salida herméticamente y abertura 
automática. Terminación en fachada de acero 
inoxidable.

Unidades por caja 1
Ref. 4043041

pvp. 508,16 €

190

190

71

150

SERIE 150 TUBO TECSY-AIR PERFECT 
REJILLA DE FACHADA BLANCO.
Rejilla blanca con sistema de mariposa incorpora-
da, para evitar entrada de olores y aire exteriores.

Unidades por caja 18

Ref. 4044044
     pvp. 21,65 €

SERIE 150 TUBO TECSY-AIR PERFECT 
REJILLA DE FACHADA ROJO LADRILLO.
Rejilla rojo ladrillo con sistema de mariposa incor-
porada, para evitar entrada de olores y aire exte-
riores.

Unidades por caja 18

Ref. 4044046
      pvp 21,65 €

SERIE PERFECT 150

Ø 149,8

Ø 152,4

Ø 158

59

SERIE 150 TUBO TECSY-AIR PERFECT 
EMPALME PARA TUBO 150.
Pieza de unión de tubería redonda.

Unidades por caja 50

Ref. 4052017

pvp. 12,36 €

SERIE 150 TUBO TECSY-AIR PERFEC 
ADAPTADOR PARA SISTEMAS BORA 
Adaptador, compatible con los sistemas de 
extracción BORA.
Permite la conexión directa del sistema 
PERFECT a los sistemas de extracción BORA 
y elementos de conductos.  

Ref. 4043035  pvp. 21,19 €

NUEVO
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TECSY-AIR

82a

174a

SERIE 125 TUBO TECSY-AIR PERFECT 
TUBERÍA RECTANGULAR 1 METRO. 
Para utilizar en campanas extractoras de 
hasta 525 m3/h en norma UNE NE 61591.

Unidades por caja 8
Ref. 4033002

pvp. 37,80 €

SERIE 125 TUBO TECSY-AIR PERFECT 
FLEXIBLE PLANO, 3 METROS.
Accesorio para campana. 174 x 82 mm. largo 
extendido de 3 metros.

Unidades por caja 12
Ref. 4033020

pvp. 141,42 €

3000

174a

82a

1000

Ø125i

SERIE 125 TUBO TECSY-AIR PERFECT 
TUBO 1 METRO REDONDO.
Para utilizar en campanas extractoras de 
hasta 630 m3/h en norma UNE NE 61591.

Unidades por caja 12

Ref. 4052002
pvp. 36,20 €

SERIE 125 TUBO TECSY-AIR PERFECT 
FLEXIBLE REDONDO, 3 METROS.
Accesorio para campana. Diámetro 127 mm. 
largo extendido 3 metros.

Unidades por caja 12

Ref. 4023003
pvp. 71,55 €

3000

Ø127

SERIE PERFECT 150

TECSY-AIR TECNOLOGÍA Y SISTEMA GUIADO DEL FLUJO DE AIRE

SERIE PERFECT 125 

89

222

SERIE 150 TUBO TECSY-AIR PERFECT TUBO 
SALIDA RECTA/REDONDO A FACHADA.
Pieza pasante de muro para unir el sistema 
rectangular a la rejilla con entrada redonda.

Unidades por caja 1

Ref. 4043028
pvp. 55,67 €

150

SERIE 150 TUBO TECSY-AIR PERFECT TUBO 
SALIDA RED/REDONDO A FACHADA.
Pieza pasante de muro para unir el sistema a 
la rejilla.

Unidades por caja 1

Ref. 4043025
pvp. 55,67 €

TECNOLOGÍA Y SISTEMA GUIADO DEL FLUJO DE AIRE
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SERIE 125 TUBO TECSY-AIR PERFECT 
CODO HORIZONTAL DE 90º.
Reduce el ruido y aumenta el flujo de 
aspiración en un 18% aprox. con una pieza 
similar sin deflector.
Unidades por caja 8

Ref. 4033011
pvp. 37,66 €

SERIE 125 TUBO TECSY-AIR PERFECT 
CODO VERTICAL DE 90º.
Reduce el ruido y aumenta el flujo de 
aspiración en un 21º% aprox. con una pieza 
similar sin deflector..

Unidades por caja 8

Ref. 4033010
pvp. 34,05 €

SERIE 125 TUBO TECSY-AIR PERFECT 
CODO VERTICAL DE 90º
Reduce el ruido y aumenta el flujo de 
aspiración en un 21º% aprox. con una pieza 
similar sin deflector.
Unidades por caja 15

Ref. 4033013
pvp. 37,20 €

SERIE 125 TUBO TECSY-AIR PERFECT 
EMPALME.
Pieza de unión entre tubería rectangular.

Unidades por caja 16

Ref. 4033005
pvp. 10,58 €

SERIE 125 TUBO TECSY-AIR PERFECT 
EMPALME MIXTO HORIZONTAL.
Unión mixta.

Unidades por caja 12

Ref. 4033014
pvp. 28,13 €

SERIE 125 TUBO TECSY-AIR PERFECT 
EMPALME DE 15º. 
Pieza de unión entre tubería rectangular, de 
15 grados.

Unidades por caja 12

Ref. 4033012
pvp. 22,23 €

82a

174 a

174 a
Ø 125

82a

174a
234a

174 a

82 a

162 a

174 a

82a

174 a
156

82a

Ø 125 i

174a

82a

177a
52a

95a

SERIE PERFECT 125 Ø
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82

174
86 mm

Ø
 2

20
 m

m

214 mm

Ø
 1

25
 m

m

314 - 500 mm

Ø núcleo de 132 mm
Inclinación Máx. ± 2°

Camino
salida

SERIE 125 TUBO TECSY-AIR PERFECT SISTE-
MA AUTOMÁTICO DE SALIDA EXTERIOR.
Pieza pasante de muro desde sistema rectan-
gular, con salida herméticamente y abertura 
automática. Terminación en fachada de acero 
inoxidable.

Unidades por caja 1
Ref. 4033043                      pvp. 535,46 €

190

190

71

125

SERIE 125 TUBO TECSY-AIR PERFECT 
REJILLA DE FACHADA BLANCO.
Rejilla blanca con sistema de mariposa incorpora-
da, para evitar entrada de olores y aire exteriores.

Unidades por caja 18

Ref. 4021070    pvp. 25,25 €

SERIE 125 TUBO TECSY-AIR PERFECT 
REJILLA DE FACHADA MARRÓN.
Rejilla marrón con sistema de mariposa incorpora-
da, para evitar entrada de olores y aire exteriores.

Unidades por caja 18

Ref. 4021071    pvp. 25,25 €

SERIE 125 TUBO TECSY-AIR PERFECT 
REJILLA DE FACHADA ROJO LADRILLO.
Rejilla rojo ladrillo con sistema de mariposa incor-
porada, para evitar entrada de olores y aire exte-
riores.

Unidades por caja 20

Ref. 4021072    pvp. 25,25 €

SERIE PERFECT 125 Ø

Ø
 129,5

Ø
 134
186,5

48,5

186,5

2

40,5

23

SERIE 125 TUBO TECSY-AIR PERFECT 
CODO DE 90º.
Reduce el ruido y aumenta el flujo de 
aspiración en un 10% aprox. con una pieza 
similar sin deflector.

Unidades por caja 16

Ref. 4052014

pvp. 31,14 €

Ø 126,5

Ø 129,5

Ø 134

59

SERIE 125 TUBO TECSY-AIR PERFECT 
EMPALME PARA TUBO 125.
Pieza de unión de tubería redonda.

Unidades por caja 70

Ref. 4052016

pvp. 11,79 €

125

86 mm

Ø
 2

20
 m

m

214 mm

Ø
 1

25
 m

m

314 - 500 mm

Ø núcleo de 132 mm
Inclinación Máx. ± 2°

Camino
salida

SERIE 125 TUBO TECSY-AIR PERFECT SISTE-
MA AUTOMÁTICO DE SALIDA EXTERIOR.
Pieza pasante de muro, con salida hermética-
mente y abertura automática. Terminación en 
fachada de acero inoxidable.
Unidades por caja 1
Ref. 4033042

pvp. 535,46 €

STOCK

LIMITADO
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CINTA PVC AIRE ESCAPE 10 METROS.
Accesorio para campana. Cinta adhesiva 
ancho 50 mm. largo 10 metros.

Unidades por caja 40

Ref. 4021128

pvp. 12,71 €

SERIE PERFECT 125 Ø

82a

174a

SERIE 125 TUBO TECSY-AIR PERFECT 
TUBO SALIDA RECTANGULAR/REDONDO 
A FACHADA.
Pieza pasante de muro para unir el sistema 
rectangular a la rejilla con entrada redonda.

Unidades por caja 1

Ref. 4033026
pvp. 45,82 €

1000

Ø100

SERIE 100 TUBERÍA DE 100 LARGO 500 cm.
Accesorio para campana. Tubería para 
entradas reducidas en tubería colectiva.

Unidades por caja 1

Ref. 4011019

pvp. 14,82 €

SERIE 125 REDUCTOR DE 150/125.
Accesorio para campana. Reductor de 
secciones redondas.

Unidades por caja 24

Ref. 4011048

pvp. 21,68 €

Ø 125

Ø 150

90

20

20

SERIE 125 REDUCTOR DE 125/100.
Accesorio para campana. Reductor de 
secciones redondas.

Unidades por caja 20

Ref. 4011049

pvp. 18,14 €

Ø 100

Ø 125

90

20

20

TECSY-AIR TECNOLOGÍA Y SISTEMA GUIADO DEL FLUJO DE AIRE

REDUCTORES
150-125 -100 Ø
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SERIE 200 REJILLA ACERO INOX ENTRADA 
CIRCULAR DE 200mm. medidas exterior 
240 x 240 cm.
Salida especial de entrada 20 cm. Fabricada 
en su totalidad de acero inoxidable y con 
mariposa anti-retorno.

Unidades por caja 1

Ref. 4022031

pvp. 245,99 €

200

71

240

240

SERIE 150 REJILLA ACERO INOX ENTRADA 
RECTANGULAR PARA TUBERÍA SERIE 150 
EXTERIOR DE 290 x 160 cm.
Salida en inoxidable, entrada rectangular. 
Fabricada en su totalidad de acero inoxidable 
y con mariposa anti-retorno.

Unidades por caja 1

Ref. 4022038
pvp. 222,45 €

90

220

290

160

SERIE 125 REJILLA ACERO INOX ENTRADA 
RECTANGULAR PARA TUBERÍA SERIE 125 
exterior de 210 x 140 cm.
Salida de entrada de sistema rectangular. 
Fabricada en su totalidad de acero inoxidable 
y con mariposa anti-retorno.

Unidades por caja 1

Ref. 4033015

pvp. 269,24 €

140

210

77

169

TECSY-AIR TECNOLOGÍA Y SISTEMA GUIADO DEL FLUJO DE AIRE

TECSY BOX 125, TRES VÁLVULAS DE 
RETENCIÓN DE CALOR.
Tecsy Box, pieza con tres válvulas de cierre her-
mético y dos cámaras de retención de calor para 
reducir el enfriamiento de la tubería y la entrada 
de malos olores, abertura con 64pa garantiza una 
mayor eficacia energética al tener cerrado el con-
ducto cuando no se utiliza la campana.

Unidades por caja 1
Ref. 4022049                    pvp. 114,48 €

TECSY BOX 150, TRES VÁLVULAS DE 
RETENCIÓN DE CALOR.
Tecsy Box, pieza con tres válvulas de cierre her-
mético y dos cámaras de retención de calor para 
reducir el enfriamiento de la tubería y la entrada 
de malos olores, abertura con 64pa garantiza una 
mayor eficacia energética al tener cerrado el con-
ducto cuando no se utiliza la campana.

Unidades por caja 1
Ref. 4043064                    pvp. 109,57 €

TECSY-AIR TECNOLOGÍA Y SISTEMA GUIADO DEL FLUJO DE AIRE 150 Ø / 125 Ø

 VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CALOR

SERIE INOXIDABLE
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SERIE PERFECT
Los accesorios de la serie PERFECT, se guía con deflec-
tores, con este sistema se genera menor perdida de 
presión, por consiguiente, se genera más paso del aire 
aspirado por la campana.

Las tuberías y accesorios se hacen en cuatro secciones:
Ø 150 mm, Ø 125 mm, 220 x 90 mm, 174 x 82 mm. 
Los pedidos no tienen mínimo, de importe, ni de unida-
des (consultar). Portes pagados a partir de 700 €.

Las devoluciones no se admitirán pasado 10 días desde 
su entrega, con su embalaje original y en perfecto esta-
do, para su posterior comercialización. El transporte de 
la devolución ir a cargo del quien la produzca 

Cualquier devolución tiene que ser aceptada por TECSY 
AIR, en el caso que fuera rechazada el cliente tiene 10 
días para retirarla de los almacenes de TECSY AIR, si no, 
será destruida/s, no pudiendo el cliente reclamar ni el 
abono ni la mercancía. 

El abono de una mercancía no incluirá el transporte utili-
zado para la entrega. En los casos de devoluciones de un 
pedido en la que la entrega es a portes pagados tecsy air 
cobrara un 12% de demérito en concepto del transporte 
de la entrega original. 

Forma de pago giro bancario previa firma de la autoriza-
ción SEPA y previa autorización de la agencia de riesgo. 
Primera compra se cobrará con transferencia anticipada.

CONDICIONES DE VENTA

Pedido importe de base imponible Entrega 72 h* Entrega 12 h*

Hasta 125 € 15 € 28 €

125 a 250 € 25 € 39 €

250 a 350 € 35 € 50 €

Mas de 350 € 45 € A valorar

A partir de 700 € Portes pagados A valorar

* Consultar costes y plazos de entrega para Baleares y Canarias.

*Consultar costes y plazos de entrega para Baleares y Canarias.

SERIE OPTIMO - VENTILAZIONE 
Es una tubería que por sus medidas en los tramos y sec-
ciones rectangulares lo consideramos óptimos para cam-
panas de aspiración de máximo 680 m3.

Las tuberías y accesorios se hacen en cuatro secciones: 
Ø 150 mm, Ø 125 mm, 220 x 90 mm, 150 x 70 mm. 
Condiciones de venta. Esta Serie serán por cajas.
Portes pagados a partir de 700 €.

*Consultar costes y plazos de entrega para Baleares y Canarias.



TECSY-AIR
TECNOLOGÍA Y SISTEMA GUIADO DEL FLUJO DE AIRE

www.tecsyair.com
calle Masnou s/n, nave 11, 08915 Badalona, Barcelona

Tel. 933 895 600
tecsyair@tecsyair.com




